Gama de bolsas Atlantic
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575" x 102" 146cm x 259 cm v/ v/ v/ v/ v/ 17 Ubicaciones de EE.UU.
575" x 108" 146cm x 274cm v/ 7 7 7 v/ \ 809-523-9047
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575 x 132" 146cm x 335¢cm v v v v v www_atlanticpkg_com

* Above stated pressure values are optimum usage pressures.




Bolsas de Aire

Innovacion

Por qué bolsas de aire ?

Niveles de Bolsas|en Poliéster
Bolsas Bisonte Nivel 1 Nive| 2 Nivel 3&4 Nivel 5

g EQUIVALENTE EN PAPEL

< 2 capas 2 capas 4 capas 8 capas N/A
Las bolsas de aire son la manera de proteger su mercancia METODO DE TIRANSPORTACION
de ser danada durante el envio. Tienen una excelente - y - , _ _ Evita accidentes
capacidad de estabilizacion de carga y resistencia al cambio Camion Camién/Contenedor Camion/Contgnedor/Riel Riel/Oceano Riel/Oceano £ desplazamiento de carga es una de las principales causas
de carga, estas bolsas se producen para soportar tonelada . . ) .
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de presion. Horizontal en Horizontal en verticgl o Vacios en Vacios en ini i i
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Bolsas de bisonte lugar con bolsas de e§t|ba. Las bol;as de material de rellgno
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utilizados en envios de camiones. Estas bolsas son mas
econdémicas en comparacién con las bolsas de nivel 1.

Nivel Estandar Bolsas
La bolsa estandar también toman la forma de una almoha-

Sistema de Empacado al Vacio (Vacuum Packaging System)

cliente.

Ahorro de costes

Las bolsas de relleno son econdmicas comparadas con otras
cargas técnicas de seguridad. Las bolsas de relleno son
reutilizables (para aplicaciones no ferroviarias en EE.UU.).

Sistema de inflado Combo (Combo Inflation System)

Estan disenadas con una combinacién de Jetflow y las
valvulas Safe-Lock que tienen la ventaja de llenado rapido de
Jetflow y la durabilidad de las valvulas Safe-Lock. Las valvulas
son de resorte y se pueden utilizar para todos los niveles de
produccidn; son reutilizablesy disenadas para adaptarse a las
valvulas Combo y pueden resistir altas presiones. Se pueden
encajar facilmente en la valvula presionando contra una
pared. El sistma Combo se produce a partir de un material
rigido de plastico, aunque un aluminio también estan
disponible para uso intensivo.

da cuando estan infladas. Se utilizan entre los huecos que
estan hasta 12 "(30cm) de ancho. Se fabrican en 4 niveles
diferentes: L1, L2, L3y 4,y Lb que abarca una amplia gama
de dimensiones y estan certificados por AAR. Las bolsas L1
se pueden fabricar con nuestras valvulas patentadas
Safe-Lock, Jetflow o Combo, para niveles mas altos utiliza-
mos valvulas Safe-Lock o Combo.

Facil de usar

Las bolsas de retencion se pueden ventilar facilmente en
pocos segundos utilizando aire comprimido y una herramienta
de inflacién. No se requieren habilidades especiales, simple-
mente siga las instrucciones impresas en las bolsas. Se
requiere un esfuerzo fisico minimo. Pueden ser facilmente
Desinflado abriendo la valvula, sin necesidad de pinchar.
Seguro

Nuestras bolsas son producidas bajo estandares ISO 9001 y
Certificado por la Asociacion de Ferrocarriles Americanos

El nuevo sistema de empacado al vacio en los mercados
mundiales es excelente para los costos de transporte y
almacenamiento, que permite aumentar el nimero de bolsas
por paleta.Esto nos da la capacidad de proporcionar a nues-
tros clientes el mayor nimero de paletas. Este desarrollo
garantizard también la proteccién completa de las bolsas de
estiba, del polvo y la humedad durante el transito y el

Bolsas cuadradas almacenamiento.

Fueron disenadas y creadas para servir como funcién
principal de los productos de refuerzo con un espacio vacio

de mas de 12 pulgadas de ancho, que no puede ser llenado
con bolsas de estiba estandar. Estas bolsas son también
reutilizables, que se refleja en toda nuestra gama de
productos. Nuestras bolsas cuadradas se fabrican para ser
capaces de soportar cargas sin necesidad de material de
calado adicional. Aunque fabricado con material resistente a
la humedad y una carcasa externa extremadamente
duradera, no es adecuado para propdsitos de servicio
pesado, pero esta acreditado segun la norma AAR.

Bolsa de vejiga multicapa

Disenada con una vejiga Unica para evitar las fugas de aire
causadas por pinchazos, aranazos o cortes. Las unidades se
fabrican utilizando un proceso de produccién totalmente
automatizado y de Ultima generacion. Las bolsas mas
ligeras se producen usando 2 capas de pelicula, mientras
que las bolsas para trabajo pesado utilizan 4 capas de
pelicula en cada lado. Todos los Capas protegen las capas
internas de danos externos.

Cadigo de producto universal (UPC Barcode)

El sistema de cddigos de barras UPC identifica sus paletas
listas para su envio. Una etiqueta UPC individual de cédigo de
barras se coloca en cada caja de la paleta. ELUPC es la
simbolizacién del codigo ampliamente utilizado en los Estados
Unidos, Canadd, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y en
otros paises para el seguimiento de los articulos comerciales
en las tiendas. UPC consta de 12 digitos numéricos que se
asignan exclusivamente a cada articulo comercial, junto con el
codigo de barras EAN, el UPC se utiliza principalmente para
digitalizacién de articulos comerciales en el punto de venta
segun las especificaciones GS1 . Las estructuras de datos de
la UPC son GTIN y sigan la especificacion global GS1, que es
basado en estandares internacionales.

(AAR). Se realizan estrictos controles de calidad en todas las
produccion.

Peso ligero y prueba del agua

Bolsas son faciles de manejar, ligero en peso, ocupa menos
espacio y son resistentes a la humedad y el ingreso de agua.
Permite las ventajas de llenar cada forma de hasta 18 ", esta
forma es mucho mas grande en comparacion con las bolsas
de relleno de papel que solo puede llenar un vacio de hasta
14",

Amigable con el medio ambiente

Las bolsas son producidas a partir de materiales 100%
reciclables virgen.

Responsabilidad

Las bolsas estan aseguradas contra danos o lesiones de sus
productos y de terceros.




